
Ladder Bracket and Guardrail 
System User Guide

PLEASE READ BEFORE INSTALLING WORKSAFETM 
LADDER BRACKET & GUARDRAIL SYSTEM: Failure to 
follow manufacturer’s instructions could result in serious 
injury or death. The Guardrail Carriage #470625 must be 
used with the WorkSafeTM Ladder Bracket and Guardrail System.

Each part of the system must be installed and used properly to 
provide a safe working environment. Inspect each piece of the 
system prior to each use. If any piece is bent, cracked or 
damaged discontinue use immediately.
This also includes any ladders used with system.

Class 1A 300 lbs. rated ladders are recommended for use with 
WorkSafeTM Ladder Bracket and Guardrail System.

System Use Instructions:

Install WorkSafeTM Guardrail Brackets 
#470620. Place Brackets securely on 
ladder rungs at appropriate height 

on ladders, place one Bracket on each ladder. 
Always inspect ladders prior to each use. 
Always double check the Guardrail Brackets are 
both securely on ladder rungs before each use.

Install WorkSafeTM Guardrail Carriage by sliding Carriage over one side of the aluminum 
Guardrail prior to inserting into Guardrail Bracket. Ring on bottom of Carriage should 
be hanging downward from top of Guardrail; two small rollers should be on top of 

Guardrail. Four larger rollers should be positioned to ride freely on the sides of Guardrail. 

Note: Only use an approved SRL 
(Self Retractable Lifeline) with 
WorkSafeTM Carriage. Danger: 
Do not use WorkSafeTM Carriage 
with any product other than a Self 
Retractable Lifeline. Do not use any 
other lanyards. Make sure length of 
SRL used will work with platform 
working height. Be sure to use fall 
protection devices prescribed by 
your local state or federal safety 
requirements.
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470620 - Guardrail Bracket

470615 - Double Rail Deep Bracket470610 - Single Rail Deep Bracket470605 - Double Rail Shallow Bracket470600 - Single Rail Shallow Bracket

470625 - Guardrail Carriage

470665 - Double Rail Deep Gutter Bracket470660 - Single Rail Deep Gutter Bracket470655 - Double Rail Shallow Gutter Bracket470650 - Single Rail Shallow Gutter Bracket

Step

2
Step

3

Prior to installation, Contractor should determine if WorkSafeTM Ladder Bracket and Guardrail System is appropriate for each application. 
(Example: if aluminum fascia will not be replaced or cannot be damaged, do not make penetrations through fascia.)

Secure ladders; always make sure your ladders are on stable surfaces. Secure ladders using WorkSafeTM Shallow or Deep Ladder Brackets. 
Determine the correct use of each Bracket in relation to job being performed. Use Brackets #470600, #410605, #470610, #470615 if no 
gutters are on fascia boards. Use Bracket #470650, #470655, #470660, #470665 if gutters are on fascia boards. Space ladders on wall 

and secure Brackets to solid stable materials such as 2 x 6 fascia boards. Do not screw into rotted or unstable surfaces; attach Brackets with four (4) 
#12 x 2.5 hex head screws provided with each Bracket (Minimum of two (2) screws per side). Use single style Brackets if ladder rungs cannot 
be obstructed. Use double style Brackets if worker is not climbing past the point where ladder is secured. Use two (2) single Brackets on both rails for 
maximum security. When finished using Gutter Brackets, remove Bracket, reinstall screws through back of gutter and seal as needed. To prevent damage 
to gutter, cover gutter where Brackets touch gutter edge.

Step

1

Note: Always install on top rail.

Instale las barandas WorkSafe™: No 470640 de 17 pies de longitud o No 470645 de 21 pies de longitud. Peso de la baranda de 17 pies: 28 
libras. Peso de la baranda de 21 pies: 34 libras. Deslice las barandas en el soporte interno o externo adecuado de las barandas de los soportes 
para baranda No 470620. Nota: siempre centre la baranda entre las escaleras. Nunca extienda las barandas a un lado o al otro para distribuir 

el peso de manera desigual. Esto puede causar una fuerza peligrosa sobre la baranda y hacer que esta se incline. Cuando extienda dos barandas más 
allá de la línea del techo para aplicaciones laterales o de techado, la baranda superior debe estar entre 39 y 45 pulgadas por encima de la superficie 
inicial del techo o del borde delantero del techo. Este producto se debe utilizar en conformidad con las normas OSHA locales, federales y estatales.

Acceso y ajuste del sistema de barandas: el sistema Work-
Safe™ se puede utilizar con tablones para andamios sólidos o 
extensibles. La baranda superior debe estar entre 39 y 45 pul-
gadas por encima del tablón de trabajo. Este producto se debe 
utilizar en conformidad con las normas OSHA locales, federales 
y estatales. Para lograr esto, el soporte superior para baranda 
debe estar ubicado en el cuarto peldaño por encima de la 
plataforma de trabajo. Para acceder a la plataforma de trabajo, 
levante un lado del soporte para baranda de un (1) peldaño. 
Asegúrese de que el soporte esté colocado en los peldaños de la 
escalera de manera segura, acceda a la superficie de trabajo por 
debajo de la baranda. Cuando se encuentre en la plataforma, 
baje la baranda a la altura de trabajo adecuada. Si utiliza el 
soporte móvil WorkSafe™, enganche inmediatamente la línea 
de vida autorretráctil al arnés personal. Ahora puede comenzar 
a trabajar en su proyecto. El soporte móvil rodará libremente 
detrás del trabajador a medida que completa su tarea.

Uso en hastial: cuando se necesita protección para hastial, 
se puede utilizar el sistema de barandas WorkSafe™. Debe 
controlar que las escaleras estén aseguradas a tablas de frontis 
sólidas por medio de soportes para escaleras adecuados. Ajuste 
la altura de las escaleras y de la baranda para que la baranda 
superior esté entre 39 y 45 pulgadas por encima de la superficie 
de trabajo. Este producto se debe utilizar en conformidad con 
las normas OSHA locales, federales y estatales. Siempre bloquee 
las barandas en los soportes con topes de extremo o pasadores 
de topes de extremo. Utilice la longitud adecuada de barandas 
para cada uso.

Instale los topes de extremo telescópicos ajustables 
No 470630 en cada extremo de la baranda. Ajuste 
los topes de extremo a la longitud y profundidad de 

la superficie de trabajo. Ubique e instale los pasadores de 
topes de extremo en la baranda lo más cerca posible de cada 
baranda exterior de la escalera (consulte la figura 2). Si no se 
pueden utilizar los topes de extremo debido a obstrucciones, 
debe utilizar pasadores de topes de extremo para asegurar 
las barandas a los soportes para baranda No 470620 (con-
sulte la figura 1). Nota: siempre coloque los pasadores de 
topes de extremo EN LA PARTE EXTERIOR de cada soporte 
para baranda, para garantizar el montaje más seguro.
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(figura 1)

(figura 2)
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5
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470640 - Barandas de 17 pies
470645 - Barandas de 21 pies

470640 - Barandas de 17 pies
470645 - Barandas de 21 pies

470630 – Tope de extremo telescópico

Baranda asegurada con pasador 
de tope de extremo.

Montaje en hastial para aplicaciones de techado

Coloque los pasadores de topes de ex-
tremo EN LA PARTE EXTERIOR de los 
soportes para baranda para asegurar 

las barandas (consulte el paso 5).

Ajustes/usos alternativos:

Nota: si las barandas se superponen, asegúrese 
de interbloquear las barandas con pasadores de 
topes de extremo para garantizar la seguridad.

Centre la baranda entre los 
soportes para baranda como 
se muestra.

Las barandas que no estén 
centradas y puedan provocar 
la inclinación del sistema de 
barandas.

INCORRECTO



Guía de usuario del sistema de 
barandas y soportes para escaleras

LEA ESTA GUÍA DE USUARIO ANTES DE INSTALAR EL 
SISTEMA DE BARANDAS Y SOPORTES PARA ESCALERAS 
WORKSAFE™: No seguir las instrucciones del fabricante puede 
provocar lesiones graves o incluso la muerte. El soporte móvil para 
baranda No 470625 debe utilizarse junto con el sistema de baran-
das y abrazaderas para escaleras de WorkSafe™. Cada parte del 
sistema se debe instalar y utilizar correctamente para proporcionar 
un entorno de trabajo seguro. Revise cada pieza del sistema antes 
de utilizarlo. Si alguna pieza está doblada, agrietada o dañada, deje 
de utilizarla inmediatamente. Esta recomendación también es para 
cualquier escalera que utilice el sistema. Con el sistema de baran-
das y soportes para escaleras WorkSafe™, se recomienda utilizar 
escaleras Clase 1A con capacidad de carga de 300 libras.

Instrucciones de uso del sistema:

Instale los soportes para baranda 
WorkSafe™ No 470620. Coloque los 
soportes en los peldaños de la escalera 

de manera segura a la altura adecuada y coloque 
un soporte en cada escalera. Siempre revise las 
escaleras antes de utilizarlas. Siempre controle 
dos veces que los soportes para baranda estén 
asegurados en los peldaños de la escalera antes 
de utilizarla.

Instale el soporte móvil para baranda WorkSafe™ deslizándolo por uno de los lados de la 
baranda de aluminio antes de insertarlo en el soporte para baranda. La argolla en la parte 
inferior del soporte móvil debe colgar hacia abajo desde la parte superior de la baranda. 

Debe haber dos rodillos pequeños en la parte superior de la baranda. Se deben colocar cuatro rodillos 
más grandes que se muevan libremente en los lados de la baranda. 

Nota: con el soporte móvil WorkSafe™, utilice 
únicamente una línea de vida autorretráctil 
aprobada. Peligro: no utilice el soporte 
móvil WorkSafe™ con ningún otro producto 
que no sea la línea de vida autorretráctil. No 
utilice ningún otro tipo de cuerda de sujeción. 
Asegúrese de que la longitud de la línea de vida 
autorretráctil que utilice sea adecuada para la 
altura de trabajo de la plataforma. Asegúrese de 
utilizar dispositivos de protección contra caídas 
que cumplan con los requisitos de seguridad 
estatales o federales. (Se muestra con la línea de 

vida autorretráctil, no incluida)
470620 – Soporte para baranda

470615 - Soporte doble para baranda 
de mucha profundidad

470610 - Soporte simple para baranda 
de mucha profundidad

470605 - Soporte doble para baranda 
de poca profundidad

470600 - Soporte simple para baranda 
de poca profundidad

470625 – Soporte móvil 
para baranda

470665 - Soporte doble para canaleta 
para baranda de mucha profundidad

470660 - Soporte simple para canaleta 
para baranda de mucha profundidad

470655 - Soporte doble para canaleta 
para baranda de poca profundidad

470650 - Soporte simple para canaleta 
para baranda de poca profundidad

Paso

2
Paso

3

Antes de la instalación, el contratista debe determinar si el sistema de barandas y soportes para escaleras WorkSafe™ es el adecuado 
para cada aplicación. (Por ejemplo: si la imposta de aluminio no va a reemplazarse o no se puede dañar, no la perfore).

Asegure las escaleras; siempre controle que las escaleras estén es superficies estables. Utilice soportes de mucha o poca profundidad para escal-
eras WorkSafe™. Determine el uso correcto de cada soporte según el trabajo que se realiza. Si no hay canaletas en las tablas de frontis, utilice 
soportes No 470600, No 410605, No 470610 o No 470615. Si hay canaletas en las tablas de frontis, utilice soportes No 470650, No 470655,

No 470660 o No 470665. Coloque las escaleras distanciadas de la pared y fije los soportes a materiales estables sólidos, como las tablas de frontis de 2 x 6.
No los atornille a superficies podridas o inestables; ajuste los soportes con los cuatro (4) tornillos de cabeza hexagonal No 12 x 2.5 suministrados con 
cada soporte (un mínimo de dos (2) tornillos por lado). Si los peldaños de la escalera no se pueden obstruir, utilice soportes de estilo simple. Si el tra-
bajador no subirá más allá del lugar donde la escalera está asegurada, utilice soportes de estilo doble. Utilice dos (2) soportes simples en ambas barandas 
para máxima seguridad. Cuando termine de utilizar los soportes para canaletas, retire el soporte, reinstale los tornillos en la parte posterior de la canaleta 
y selle según sea necesario. Para evitar que la canaleta se dañe, cubra el borde de la canaleta donde se apoyan los soportes.

Paso

1

Note: Siempre instale en 
baranda superior

Install WorkSafeTM Guardrails: 17’ length #470640 or 21’ length #470645. 17’ Guardrail weight: 28 lbs. 21’ Guardrail weight: 34 lbs. Slide 
Guardrails into appropriate inner or outer railing support of Guardrail Brackets #470620.
Note: Always center Guardrail between ladders. Never extend Guardrails to one side or the other to distribute weight unevenly. This could 

cause an unsafe force on rail causing rail to tip. When extending two Guardrails past the roof line for roofing or siding applications, the top rail should be 
between 39" to 45" above initial roof surface or leading roof edge. This product must be used in compliance with local, state and federal OSHA regulations.

Accessing and adjusting Guardrail System: WorkSafeTM 
System can be used with solid or stretch walk planks. The 
top rail should be between 39" to 45" above work plank. 
This product must be used in compliance with local, state 
and federal OSHA regulations. To accomplish this, the top 
Guardrail Bracket should be placed on the fourth rung 
above the work platform. To access work platform raise one 
side of Guardrail Bracket one (1) rung. Making sure Bracket 
is securely on ladder rungs, access work surface under 
Guardrail. Once on platform, lower Guardrail back down 
to working height. Immediately attach SRL to personal 
harness if using WorkSafeTM Carriage. Now you can begin 
work on your project. The Carriage will roll freely behind 
worker as they complete their tasks.

Gable End Usage: When gable end protection is needed, 
WorkSafeTM Guardrail System can be utilized by making 
sure ladders are secured to solid fascia boards using 
appropriate Ladder Brackets. Adjust ladders and Guardrail 
height so top rail is between 39” & 45” above working 
surface. This product must be used in compliance with local, 
state and federal OSHA regulations. Always lock rails in 
brackets using End Stops or End Stop Pins. Use appropriate 
lengths of rails to accommodate each use.

Install adjustable Telescoping End Stops 
#470630 to each end of the Guardrail. 
Adjust End Stops to length and depth of 

work surface. Locate and install end stop pins 
on Guardrail nearest to each outer ladder rail 
(see fig. 2). If end stops cannot be used because 
of other obstructions, you must use end stop 
pins to secure Guardrails in Guardrail Brackets 
#470620 (see fig. 1). Note: Always position 
End Stop Pins to the OUTSIDE of each Guardrail 
Bracket to ensure the most secure setup.
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(fig. 1)

(fig. 2)

Step
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Step

4

470640 - 17' Guardrails
470645 - 21' Guardrails

470640 - 17' Guardrails
470645 - 21' Guardrails

470630 - Telescoping End Stop

Guardrail secured with 
End Stop Pin.

Gable Set-up for Roofing Applications

Position End Stop Pins to the 
OUTSIDE of the Guardrail Brackets 
to secure Guardrails (see Step 5).

Adjustments / Alternate Uses:

Note: If overlapping Guardrails, make sure to 
interlock rails with End Stop Pins to ensure security.


